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前    言

本标准第3章为强制性条款。
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本标准主要起草人：冯少峰、肖以华、金海峰、李炜明、袁晓东、王雅敏。
电解铝综合交流电耗限额及计算方法

1　 范围

本标准规定了电解铝综合交流电耗指标限额及计算方法。

本标准适用于铝电解企业电解铝综合交流电耗的计算与考核。
2　 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。
电解铝

是指用氧化铝—冰晶石融盐电解法生产出经铸造的最终铝产品。

3　 电解铝综合交流电耗限额指标

电解铝综合交流电耗限额指标见表1。

                       表 1  电解铝综合交流电耗限额指标

	名           称
	单     位
	限      额

	电解铝综合交流电耗
	kWh/t
	≤14200


4　 电解铝综合交流电耗及计算方法

4.1　 计算方法
电解铝综合交流电耗指以单位产量表示的综合交流电消耗量，即报告期内用于电解铝生产的综合交流电消耗量除以报告期内产出的电解铝交库量。

计算公式如下：

eAl

   DAl=          
     MAl
式中：

DAl----报告期内电解铝综合交流电耗，单位为千瓦时每吨（kWh/t）；

eAl---- 报告期内用于电解铝生产活动中消耗的交流电量，单位为千瓦时（kWh）；
MAl-----报告期内电解铝产量，包括商品电解铝产量与自用量，单位为吨（t）。
4.2　 计算说明
4.2.1　 电解铝综合交流电耗DAl包括三部分：

a) 电解铝生产全部用电量，含电解工序用交流电量；

b) 电解工序、铸造工序的动力及照明用电量：如电解的通风排烟和烟气净化设施、氧化铝输送设施，铸造的混合炉（保持炉）、熔炼炉、扒渣机、堆垛机、天车等设备用电；

c) 分摊的辅助、附属部门用电：如为电解服务的供电车间、动力车间（空压风、水等）、机修车间、 电维车间、计算机室、化验室等及分摊的线路损失。

4.2.2　 母项报告期交库电解铝总量指电解铝商品产量与自用量之和。

注1：该指标的子、母项计算口径应该保持一致，如果待入库的周转铝量波动较大时，对电解铝综合交流电耗将有较大影响，应尽量避免。

注2：外部供电应平稳、正常。如果外部供电波动较大，特别是限负荷供电，对电解铝综合交流电耗影响很大。
                           _________________________
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